
 

 

 
 

Verkehrslinie 
 
RB 61 Frankfurt (Main) Hbf - Neu-Isenburg – Dreieich-Buchschlag – 
Rödermark-Ober Roden - Dieburg 

Verkehrsleistung: rd. 580.000 Zugkilometer pro Jahr 

Vertragslaufzeit: 11,5 Jahre (Juni 2016 bis Dezember 2027)  

 

Neue Fahrzeugflotte ab Februar 2019 
Baureihe:  Dieseltriebwagen BR 632 und 633 PESA Link 

Hersteller: PESA Bydgoszcz SA, Polen 

Anzahl:  10 Triebzüge, davon 

 7 dreiteilige Triebzüge 

 3 zweiteilige Triebzüge 

Höchstgeschwindigkeit:   140 km/h 

Einstiegshöhe:    600 mm über Schienenoberkante 

Bodenhöhe Niederflurbereich: 600 mm 

Bodenhöhe Hochflurbereich:  980 mm / 1290 mm 

 

 2-Teiler BR 632 3-Teiler BR 633 

Fahrzeuglänge 43,7 m 57,1 m 

Antriebsleistung 2 x 390 kW 2 x 565 kW 

Anzahl Türen je Seite 2 3 

Anzahl Sitzplätze 110 (1. Klasse: 12) 160  (1. Klasse: 12) 

davon im Niederflurbereich  19 27 

Anzahl Fahrradstellplätze 12 12 

Anzahl WC 1 1 

 

Investitionsvolumen:  36 Mio. Euro 

Der neue PESA Link auf der Dreieichbahn 
   Zahlen, Daten, Fakten 

 

Dreieichbahn Linie RB 61 

 

Bild (RMV): Ein PESA VT 633 auf der ersten Testfahrt über die Dreieichbahn 


